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Kwestionariusz doboru

Zbiornikowej Przepompowni Ścieków ECOPOMP

	Nazwa zakładu
	

	Adres
	

	Nazwisko osoby prowadzącej temat
	

	Telefon/ Fax
	

	Informacje podstawowe

	Przepompownia

 (  jednopompowa                         (  dwupompowa                                 (  trójpompowa

	W przypadku układu wielopompowego

      (  równoległa praca pomp                               (  alternatywna praca pomp

	Teren lokalizacji przepompowni

      (  teren najezdny                                            (   teren zielony

	Zalecany producent pomp
	

	Charakterystyka dopływających ścieków

	Ścieki dopływające

      (  sanitarne                                     (  deszczowe                                        (  przemysłowe

	Maksymalna godzinowa ilość dopływających ścieków
	Qhmax = 
	[m3/h]

	Średnia dobowa ilość ścieków
	Qdmax = 
	[m3/d]

	Temperatura (na dopływie)
	 T = 
	[oC]

	Gęstość
	  ρ = 
	[kg/m3]

	W przypadku  ścieków przemysłowych
	skład
	

	
	odczyn
	

	Dane rurociągów

	Rurociąg dopływowy
	średnica rurociągu
	D1 = 
	[mm]


	
	rzędna dna przewodu na dopływie
	R2 = 
	[mnpm]

	Rurociąg tłoczny
	rzędna osi rurociągu tłocznego na wylocie
	R1 = 
	[mnpm]

	
	rzędna najwyższego punktu na rur. tłocznym
	Rmax = 
	[mnpm]

	
	rzędna końca rurociągu tłocznego
	Rk = 
	[mnpm]

	
	łączna długość rurociągu tłocznego
	Lt = 
	[m]

	
	odległość najwyższego punktu od przepom.
	Lmax =
	[m]

	
	liczba kształtek
	
	[szt]

	Informacje dodatkowe

	Rzędna max poziomu wód gruntowych
	Rw = 
	[mnpm]
	Kąt dopływu/odpływu
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	Rzędna terenu 
	Rt = 
	[mnpm]
	

	Wznos przepompowni ponad teren
	h = 
	[cm]
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